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Antena GPS FAKRA Z np. do Volkswagen, Audi, Ford,
Mercedes, BMW, Seat, Skoda, Opel, Becker, Blaupunkt
Producent: RADIORA
Cena brutto: 50.00 zł
Cena netto: 40.65 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

RADIORA
 
Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów
łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny
do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.
 
http://www.radiora.pl
 
 
 
Radiora GPS-FAKRA
antena GPS z wtykiem FAKRA-Z
 
 
 
Antena GPS-FAKRA z kątowym wtykiem FAKRA-Z do wielu modeli aut osobowych. 
 
Antenę można zamontować zarówno wewnątrz pojazdu (np. przykleić do szyby) lub na
zewnątrz (antena wyposażona w silny magnes).
 
Montaż anteny na zewnątrz pojazdu znacznie poprawia zasięg GPS.

Bardzo dobra jakość obudowy (inna niż w większości ofert), bardzo dobrej jakości 
wtyk kątowy FAKRA Z.

Antena GPS z tej oferty pasuje np. do nawigacji:

BMW nawigacje professional CCC, CIC
Volkswagen MFD-2 (RNS-2) Golf 5, Golf Plus, Passat, Jetta, Touran, Touareg, T5

https://konektor5000.pl/index.php?p4362,antena-gps-fakra-z-np.-do-volkswagen,-audi,-ford,-mercedes,-bmw,-seat,-skoda,-opel,-becker,-blaupunkt
http://www.radiora.pl


Volkswagen RNS300, RNS310, RNS500, RNS510
Skoda RNS-2, MFD-2, Columbus, Amundsen
Audi RNS-E A3, A4, A6, TT, R8
Audi MMI A6, A8, A4/A5/Q5
Audi BNS A3, A4, TT
Seat RNS-2, MFD-2
Mercedes Comand DVD APS
Mercedes Comand APS W211 (E-klasa)
Mercedes APS 50 CLK W209
Mercedes Comand APS NTG1
Mercedes Comand APS NTG2
Mercedes Comand APS NTG2.5
Mercedes Comand APS NTG3
Mercedes Comand APS NTG4
Mercedes Comand APS 50
Opel (CD70 NAVI, DVD90 NAVI i DVD100 NAVI)
Becker RB3
Blaupunkt Travel Pilot EX
Chrysler RB3
Ford Blaupunkt TravelPilot FX, NX
oraz inne ze złączem FAKRA Z.

Antenę można stosować także do innych konstrukcji wymagających sygnału z satelit GPS.
 
Specyfikacja:

odbiór satelit GPS: tak
VSWR: <1.5
częstotliwość: 1575.42MHz
szerokopaść pasma pracy: 10MHz
impedancja: 50 Ohm
złącze: FAKRA typu Z, kątowe 90 stopni
długość przewodu: 3m
typ przewodu: RG-174
temperatura pracy: -25 stopni / +65 stopni Celsjusza
wymiary obudowy: 46x48x13mm

 
 
Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

antena GPS Radiora GPS-FAKRA
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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