
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MAAS AMT-9000-U radiotelefon przewoźno-bazowy
400-490MHz o mocy 45W (także pasmo 70cm)
Producent: MAAS
Cena brutto: 700.00 zł
Cena netto: 569.11 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

MAAS

Znana niemiecka firma zajmująca się radiokomunikacją. Na rynku od 30 lat. W Polsce znana 
przede wszystkim dzięki wysokiej jakości produktom. Szczególne uznanie na polskim rynku 
zdobyły mikrofony ze wzmocnieniem tej firmy. Obecnie Maas proponuje rozwiązania z całego 
zakresu radiokomunikacji. Lider rynku niemieckiego.

Maas AMT-9000-U
radiotelefon przewoźno-bazowy UHF 400-490MHz

Maas AMT-9000-U - profesjonalna radiostacja UHF przewoźno-bazowa:

zakres pracy 400-490MHz
moc wyjściowa (45W / 25W / 10W)
bardzo dobra modulacja i wyraźny odbiór
200 kanałów
kody CTCSS/DCS
mikrofon wielofunkcyjny z klawiaturą
może pracować także w paśmie amatorskim 70cm (430-440MHz)

https://konektor5000.pl/index.php?p4655,maas-amt-9000-u-radiotelefon-przewoźno-bazowy-400-490mhz-o-mocy-45w-(także-pasmo-70cm)


Maas AMT 9000 U to radiotelefon profesjonalny działający w częstotliwościach UHF zzakresu
400-490MHz.

Radiostacja może nadawać z mocą do 45W (możliwość zmniejszenia mocy do 25W lub 10W).

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) pokazuje nr kanału, częstotliwość oraz siłę sygnału.

Radio AMT9000 wyposażone jest w szereg dodatkowych funkcji, np.:

regulacja bramki szumów squelch
skanowanie
obsługa kodów prywatności CTCSS (51) /DCS (1024)
scrambler
ID code
obsługa DTMF
TOT - automatyczne wyłączenie nadawania po ustalonym czasie
APO - automatyczne wyłączenie
TX/OFF - wyłączenie możliwości nadawania
zmiana kanałów/częstotliwości za pomocą przycisków w mikrofonie.

Radiotelefon zasilany jest z instalacji 12-14V.

Udzielamy płatności terminowej 14 dni dla instytucji oraz jednostek samorządowych. Więcej 
informacji w tej sprawie udzielamy e-mailowo (sklep@konektor5000.pl).

Polecany zasilacz do użytku stacjonarnego:
http://konektor5000.pl/index.php?p3108,jetfon-pc-f12-zasilacz-impulsowy-10-12a-
radiokomunikacja-amatorska-profesjonalna

Polecana antena bazowa do montażu na maszcie:
http://konektor5000.pl/index.php?p2746,komunica-pwr-bc-200l-antena-bazowa-3-5-8-uhf-pmr-
400-460mhz-dlugosc-170cm-wlokno-szklane

Polecana antena mobilna na podstawie magnetycznej:
http://konektor5000.pl/index.php?p2312,sirio-skb-108-960-antena-magnesowa-vhf-uhf-
dostrajana-108-960mhz-dlugosc-do-70cm

Polecana antena mobilna do montażu w karoserii:
http://konektor5000.pl/index.php?p3578,sirio-mga-55-550-s-ze-sprezyna-antena-montazowa-
vhf-uhf-dostrajana-55-550mhz-dlugosc-do-140cm

Gwarancja:
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24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:

Zakres częstotliwości: 400-490MHz
Modulacja: FM (WFM / NFM)
Moc wyjściowa: 45W / 25W / 10 W
200 kanałów + kanał priorytetowy
Odstęp międzykanałowy: 12.5 / 20 / 25kHz
Kroki częstotliwości: 2,5 / 5 K / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz
Kody CTCSS: 51 kodów
Kody DCS: 1024 kodów
Złącze antenowe: SO-239 (do wtyku PL-259)
Wyświetlacz LCD
Kolor czarny
Waga: ok. 1,2kg (komplet)
Wymiary jednostki sterującej: 140 x 41 x 190mm

 

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

radiotelefon Maas AMT 9000 U
mikrofon wielofunkcyjny
uchwyt montażowy
wkręty montażowe
wieszak mikrofonowy
przewód zasilający
deklaracja zgodności
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
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