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Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

XHDATA D-808 odbiornik globalny z SSB - FM
Stereo/LW/MW/SW-SSB, AIRBAND, RDS, pełna polska
instrukcja obsługi
Producent: XHData
Cena brutto: 660.00 zł
Cena netto: 536.59 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

XHDATA D-808
odbiornik globalny FM Stereo/MW/LW/SW/Airband
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https://konektor5000.pl/index.php?p4866,xhdata-d-808-odbiornik-globalny-z-ssb---fm-stereo/lw/mw/sw-ssb,-airband,-rds,-pełna-polska-instrukcja-obsługi
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Odbiornik globalny XHDATA D-808:

najnowsza wersja z bursztynowym podświetleniem
solidny uniwersalny model ze średniej półki: odbiera fale średnie, długie,
krótkie, UKF oraz pasmo lotnicze
odbiór również w emisji SSB (górna wstęga USB/dolna wstęga LSB)
umożliwia np. nasłuch żeglugi powietrznej, krótkofalowców oraz kanałów CB 
radia
bardzo dobra ergonomia
FM Stereo przez słuchawki / MW / LW / SW (1.7 ~ 30MHz) / Airband (118-137 MHz)
zakres pracy FM 64 ~ 108MHz
filtr DSP szerokości pasma: 4KHz/3KHz/2,3KHz/1,2KHz/1KHz/500Hz (dla CW)
500 kanałów pamięci
sposoby dostrajania: ATS, auto scan, ręczny z pokrętła, ręczny z klawiatury
tryb szybkiego/wolnego dostrajania za pomocą pokrętła i klawiszy "góra/dół"
krok częstotliwości 9/10KHz AM
automatyczne wyłączenie odbiornika (zakres 1-120 minut)
zegar, budzik
termometr



wskaźnik siły sygnału oraz naładowania baterii
wyświetlacz LCD
blokada przycisków
dodatkowe złącze anteny FM/SW
zasilanie: wymienny akumulator 18650 (2000mAh)
akcesoria w zestawie: zewnętrzna antena AM, kabel USB (do
zasilania/ładowania akumulatora), estetyczne etui
wymiary (szer. x wys. x gł.): 14.5x8.7x2.7 cm
pełna polska instrukcja obsługi (12 stron)
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Odbiornik globalny to nie tylko bardzo dobry odbiornik radiowy umożliwiający
słuchanie Radia Zet czy RMF FM tam gdzie zwykłe radia FM są już zbyt zaszumione.

World Band Receiver (angielska nazwa odbiornika globalnego) umożliwia odbiór bardzo
dalekich stacji radiowych (zagranicznych) nawet przy wykorzystaniu zintegrowanej anteny. 

To może być Twoje nowe hobby - tzw. radiowy DX-ing to swego rodzaju sport polegający na
usłyszeniu np. jak najdalszej stacji czy też jak największej ilości rozgłośni zagraniczych z
różnych krajów.

Bardziej rozbudowane modele odbiorników globalnych mogą służyć także do nasłuchu pasma



lotniczego, odczytywania komunikatów żeglarskich czy odsłuchu CB radia.
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Uniwersalny odbiornik globalny XHDATA D-808 to nie jest zwykły odbiornik radiowy jaki
możemy zakupić np. w supermarkecie.

Odbiornik XHDATA D-808 posiada znacznie czulszy, z dużo lepszą selektywnością i bardziej
odporny na zakłócenia odbiornik, wyposażony w cyfrowe przetwarzanie sygnału DSP.

Funkcja ATS (Auto Tuning Storage) polega na przeskanowaniu wybranego zakresu pracy
radia i automatycznym zapisie do pamięci.

Odbiornik pozwala również na manualne dostrajanie się za pomocą pokrętła, klawiszy
"góra/dół" lub wybór częstotliwości bezpośrednio z klawiatury.

Dostrajanie się za pomocą pokrętła działa w dwóch trybach: wolnym (precyzyjniejszym) i
szybkim. Dotatkowo mamy do dyspozycji pokrętło "Fine Tuning" do precyzyjnego dostrajania
częstotliwości.

Ogromną zaletą urządzenia jest możliwość szybkiego dostępu do danej częstotliwości
zwyczajnie poprzez wpisanie jej na klawiaturze.

Uzupełnieniem wzorowej ergonomii są pokrętła służące do najczęściej używanych 



funkcji (głośność, dostrajanie, dostrajanie SSB).

Wbudowany filtr szerokości pasma DSP 4KHz/3KHz/2,3KHz/1,2KHz/1KHz/500Hz (dla CW)
pozwala skutecznie wyeliminować wszelkie zakłócenia z sąsiednich częstotliwości.

XHDATA D-808 wyposażony jest łącznie w 500 komórek pamięci. Możemy jedowolnie
umieścić w 10 bankach pamięci (do 50 komórek na 1 bank pamięci).

Czytelny wyświetlacz LCD w kolorze bursztynowym pozwala odczytać wszelkie parametry
aktualnych ustawień.

D808 wyposażony jest również w RDS (Radio Data System – standard Europejskiej Unii
Nadawców służący do wysyłania cyfrowych informacji za pośrednictwem konwencjonalnej
emisji UKF FM), dzięki czemu możemy odczytywać informacje przesyłane przez stacje radiowe
FM.

W zestawie z odbiornikiem otrzymujemy zintegrowaną teleskopową antenę oraz 
dodatkową antenę FM/SW np. do powieszenia.

Montaż dodatkowej anteny za oknem znacznie poprawia osiągi. Odbiornik wyposażony jest
także w dodatkowe wyjście antenowe ANT - umożliwia to podłączenie np. anteny linkowej
longwire.

Producent wyposażył zestaw również w estetyczne etui oraz kabel USB do 
ładowania akumulatora oraz zasilania radia.

Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zasilać radio i ładować akumulator ładowarką do telefonu
lub przez komputer.

Znakomita relacja ceny do możliwości!

Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy rozszerzoną polską instrukcję 
obsługi (12 stron). Nie sprzedajemy samej instrukcji.
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Specyfikacja:

Zakres pracy: FM 87,5~108 / 64~108MHz; MW 522~1620kHz (z krokiem 9Hz) lub
520~1710kHz (z krokiem 10Hz); LW 150~450kHz, SW 1711~29999kHz; Airband 118-
137MHz
Czułość FM: mniejsza niż 3uV
Czułość MW: mniej niż 0,5mV/m
Czułość LW: mniej niż 10mV/m
Czułość SW: mniej niż 10uV
Czułość AIR: mniej niż 0,5uV
Selektywność AM >80dB
Liczba komórek pamięci: 500
Zasilanie: Akumulator 18650 (Li-ion 2000mAh) lub DC 5V (gniazdo miniUSB)
Wbudowany głośnik: 8Ohm, 1W
Złącze słuchawkowe: jack 3.5mm, stereo
Kolor obudowy: czarny
Wymiary: 157 (szer.) X 92 (wys.) X 32 (gł.) mm
Waga: ok. 265g (bez baterii)
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Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

odbiornik globalny XHDATA D-808
kabel USB
dodatkowa antena FM/SW
etui
instrukcja obsługi w języku polskim (12 stron)
instrukcja obsługi w języku angielskim
dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

Do XHData D-808 polecamy także:

adapter antenowy do popularnego złącza UHF
antena KF Radiora Longwire 20
antena KF Radiora Longwire 33
antena KF Radiora Longwire 41
antena KF Radiora G5RV
antena KF Radiora G5RV Mini

https://konektor5000.pl/index.php?p4745,adapter-na-kablu-wtyk-jack-3-5mm-50cm-h-155-gniazdo-uhf-pigtail-radiora-np-do-odbiornikow-tecsun
https://konektor5000.pl/index.php?p2617,radiora-longwire-3-5-52mhz-150w-dlugosc-20-50m-antena-linkowa-kf-long-wire
https://konektor5000.pl/index.php?p2961,radiora-longwire-3-5-52mhz-150w-dlugosc-33m-antena-linkowa-kf-long-wire
https://konektor5000.pl/index.php?p4736,radiora-longwire-3-5-52mhz-150w-dlugosc-41-5m-antena-linkowa-kf-long-wire
https://konektor5000.pl/index.php?p2482,radiora-g5rv-pelnowymiarowa-3-5-30mhz-ramiona-2x-15-5m-antena-dipol-kf
https://konektor5000.pl/index.php?p2483,radiora-g5rv-mini-7-30mhz-ramiona-2x-8m-antena-dipol-kf
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