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AOR AR-DV1 TAI interfejs do zdalnej obsługi
odbiornika DV1 - na tablety iOS i Android
Producent: AOR Japan
Cena brutto: 1500.00 zł
Cena netto: 1219.51 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

AOR AR-DV1 TAI
interfejs do tabletów Android/iOS

Interfejs TAI (Tablet App Interface) przeznaczony jest do odbiornika stacjonarnego AOR 
AR-DV1.

Skonfigurowany interfejs pozwala na zdalny odsłuch DV-1 z przeglądarki w tablecie. W
uproszczeniu jest to modem, który pozwala na zdalną obsługę odbiornika (WEB API) z poziomu
urządzeń mobilnych Android (np. Samsung Galaxy Tab) oraz iOS (np. iPad).

Obsługa w trybie VFO. Modem oparty na Raspberry Pi 3. Łączność to bezpośrednio połączenie
Wi-Fi. Nie wymaga do pracy routera.

Wymagany firmware AR-DV1 1903A lub nowszy.

Producent testował to rozwiązanie w przeglądarkach:

iPad Safari
Amazon Silk
Android Chrome.

TAI podłącza się przez port USB na przednim panelu AOR AR-DV1.

Strona producenta:
http://www.aorja.com/receivers/ar-dv1tai.html
http://www.aorja.com/receivers/ar-web-api.html

https://konektor5000.pl/index.php?p5355,aor-ar-dv1-tai-interfejs-do-zdalnej-obsługi-odbiornika-dv1---na-tablety-ios-i-android
https://konektor5000.pl/index.php?p3041,aor-ar-dv1-cyfrowy-skaner-szerokopasmowy-do-1300mhz-odbiornik-made-in-japan-polska-instrukcja
https://konektor5000.pl/index.php?p3041,aor-ar-dv1-cyfrowy-skaner-szerokopasmowy-do-1300mhz-odbiornik-made-in-japan-polska-instrukcja
http://www.aorja.com/receivers/ar-dv1tai.html
http://www.aorja.com/receivers/ar-web-api.html


 
Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

Raspberry PI 3B+ z obudową,
adapter sieciowy 230V
karta SD z systemem operacyjnym
adapter USB audio
kabel USB cable
angielska instrukcja obsługi
dokumentacja Web API
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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