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AOR DA6000 Discone Antena szerokopasmowa do
skanera SDR 700-6000MHz
Producent: AOR Japan
Cena brutto: 1895.00 zł
Cena netto: 1540.65 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

AOR DA6000
antena szerokopasmowa 700-6000MHz długość 23cm

https://konektor5000.pl/index.php?p5755,aor-da6000-discone-antena-szerokopasmowa-do-skanera-sdr-700-6000mhz
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AOR DA6000 - antena szerokopasmowa typu discone do skanerów radiowych i odbiorników
SDR:

świetna jakość wykonania
szeroki zakres odbioru - wysokie częstotliwości (RX 700-6000MHz) - 24
promienniki (16 krótkich, 8 długich)
dookólna charakterystyka pracy
kolor militarny szary
kompaktowe wymiary - ok. 23cm wysokości
produkcja japońska.

Świetna propozycja dla działów badawczo-rozwojowych - współpracuje nie tylko ze skanerami
AOR, Uniden, Icom itp., ale także z odbiornikami SDR SDRPlay, HackRF, RTL-SDR, Airspy itp.

Każdy egzemplarz AOR DA-6000 jest testowany w laboratorium producenta - proces
ten zapewnia odpowiednie parametry odsłuchowe w deklarowanym zakresie pracy.

Złącze antenowe (N żeńskie) jest zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.

Oferta odbiorczych anten AOR:
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Antena AOR DA-6000 umożliwia odbiór częstotliwości radiowych w zakresie 0.7-
6GHz:

częstotliwości ISM 868MHz (bramy, piloty, termometry, stacje pogodowe, czujniki,
wodomierze, mikrokontrolery, modele zdalnie sterowane RC)
pasma amatorskie 33cm, 23cm
pasmo satelitarne powyżej 5GHz
aparatury do podsłuchów.
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Specyfikacja:

typ: odbiorcza (bez możliwości nadawania)
częstotliwość RX (odbiór): 700-6000MHz
długość anteny: ok. 23cm
waga: ok. 0,7kg
impedancja: 50 Ohm
wytrzymałość na wiatr: do 40m/s
Średnica montażowa do masztu: fi 25-50mm
złącze antenowe: N żeńskie (do wtyków N)
kraj produkcji: Japonia
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Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

antena szerokopasmowa AOR DA6000
uchwyt rura do masztu
cybanty 2szt.
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Producent zaleca stosowanie niskostratnych przewodów typu RF-10 czy H-1000.

Złącze N skręcane na kabel RF-10/RG-213.

Nasza oferta skanerów i odbiorników SDR:
https://konektor5000.pl/index.php?k16,radiokomunikacja-skanery-i-odbiorniki

https://konektor5000.pl/index.php?p884,kabel-przewod-rf-10-rf10-satec-germany-superniskostratny
https://konektor5000.pl/index.php?p4781,kabel-niskostratny-h-1000-b-pe-belden-drut-np-do-anten-hf-cb-vhf-uhf-lte-wlan-szerokopasmowych
https://konektor5000.pl/index.php?p5037,wtyk-n-skrecany-na-przewod-rg-213-rf-10-h-1000-ptfe-gold-radiora
https://konektor5000.pl/index.php?k16,radiokomunikacja-skanery-i-odbiorniki
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