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AVAIR AV-601 REFLEKTOMETR HF VHF UHF 1.8-
525MHz - pomiar SWR/PWR 1000W
Producent: Avair Electronics
Cena brutto: 660.00 zł
Cena netto: 536.59 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

AVAIR AV-601 reflektometr
umożliwia pomiar SWR oraz mocy doprowadzonej

 
AVAIR AV-601 - reflektometr HF/VHF/UHF: 

https://konektor5000.pl/index.php?p6435,avair-av-601-reflektometr-hf-vhf-uhf-1.8-525mhz---pomiar-swr/pwr-1000w-


pomiar SWR i mocy w zakresie częstotliwości 1.8~160MHz oraz 140~525MHz
maksymalna moc doprowadzona 1000W
przydatny również w QRP - minimalna moc doprowadzona 0.5W
profesjonalny miernik używany przez krótkofalowców i serwisy radiokomunikacyjne
możliwość podświetlenia skali - kabel zasilający w zestawie
najwyższa jakość wykonania
bardzo prosty w obsłudze
polska instrukcja obsługi

AVAIR AV601 to solidny współczynnika fali stojącej (SWR) oraz mocy.
 
Gwarantujemy zadowolenie z produktu.
 
Dzięki temu urządzeniu możesz samodzielnie zestroić antenę HF/CB/VHF/UHF i na bieżąco
kontrolować sprawność instalacji antenowej.
 
Świetny miernik na bazę ze względu na mnogość funkcji i szeroki zakres pracy.

Przyrząd pomiarowy AVAIR AV-601 można również wykorzystywać w QRP - minimalna moc 
doprowadzona potrzebna do pomiaru to tylko 0.5W.

Maksymalna chwilowa moc doprowadzona wynosi 1000W.
 
Po podpięciu opcjonalnego sztucznego obciążenia możliwy jest również pomiar 
mocy wychodzącej z radia (pomiar na antenie jest niewiarygodny).
 
Do miernika AVAIR AV 601 potrzebny jest kabel połączeniowy (reflektometr-radiotelefon).

https://konektor5000.pl/index.php?p2005,sztuczne-obciazenie-dc-1ghz-diamond-dl-50-a-100w-wtyk-m-uc-1-np-do-pomiaru-mocy-radia
https://konektor5000.pl/index.php?p317,kabel-polaczeniowy-50cm-rf-5-wtyki-uc-1-superjakosc-high-end-do-miernikow-swr-przelacznikow-itp


Image not found or type unknown

Specyfikacja:

zakres pracy: 1.8~160MHz / 140~525MHz
zakres pomiaru mocy w zakresie HF: 5W / 20W / 200W / 1000W; VHF/UHF 5W / 20W /
200W
minimalna moc dla pomiaru SWR: 0,5W
maksymalna moc doprowadzona (chwilowa): 1000W
złącza: UHF (SO-239)
podświetlenie wskaźników: tak, kabel zasilający w zestawie
dokładność pełnej skali:
przy zakresie 5W +/- 5%
przy zakresie 20W +/- 7.5%
przy zakresie 200W +/- 10%
przy zakresie 1000W +/- 15%
wymiary: 85 x 87 x 95mm
waga: ok. 0,8kg
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Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

reflektometr AVAIR AV-601
kabel zasilający - możliwość podświetlenia skali
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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