
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Dynascan M-79U ultrakompaktowy radiotelefon UHF
400-470MHz 17W (jak CRT SPACE COM UHF)
Producent: Dynascan
Cena brutto: 360.00 zł
Cena netto: 292.68 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Dynascan M-79U
ultrakompaktowy radiotelefon przewoźno-bazowy UHF 400-470MHz
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Dynascan M-79U wersja UHF - miniaturowy radiotelefon przewoźny:

zakres pracy 400-470MHz
moc wyjściowa (17W / 10W / 5W)
bardzo małe wymiary (10.5 x 10.5 x 2.5 cm)
bardzo dobra modulacja i wyraźny odbiór
199 kanałów

https://konektor5000.pl/index.php?p6501,dynascan-m-79u-ultrakompaktowy-radiotelefon-uhf-400-470mhz-17w-(jak-crt-space-com-uhf)


kody CTCSS/DCS
mikrofon ze zmianą kanałów częstotliwości.

Bliźniak CRT SPACE COM UHF.
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Dynascan M-79U to ultrakompaktowy radiotelefon działający w częstotliwościach UHF z
zakresu 400-470MHz.

Wymiary radiotelefonu to tylko 105x105x25mm. 

Radiotelefon jest niewiele większy np. od paczki papierosów. Umożliwia to montaż w
nowoczesnych pojazdach gdzie są ograniczone możliwości instalacji.

Mimo niewielkich gabarytów radiostacja może nadawać z mocą do 17W (możliwość
zmniejszenia mocy do 10W i 5W).

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) pokazuje nr kanału, częstotliwość oraz siłę sygnału.

Dynascan M-79U wyposażone jest w szereg dodatkowych funkcji, np.:

regulacja bramki szumów squelch
skanowanie
obsługa kodów prywatności CTCSS (51) /DCS (1024)
TOT - automatyczne wyłączenie nadawania po ustalonym czasie
APO - automatyczne wyłączenie
TX/OFF - wyłączenie możliwości nadawania
zmiana kanałów/częstotliwości za pomocą przycisków w mikrofonie.

Radiotelefon zasilany jest z instalacji 12-14V.

https://konektor5000.pl/index.php?p3951,crt-space-com-u-ultrakompaktowy-radiotelefon-400-470mhz-17w
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Specyfikacja:

zakres częstotliwości: 400-470MHz
modulacja: FM (WFM / NFM)
moc wyjściowa: 17W / 10 W / 5W
199 kanałów
odstęp międzykanałowy: 12.5 / 25kHz
kroki częstotliwości: 2,5 / 5 K / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz
kody CTCSS: 51 kodów
kody DCS: 1024 kodów
złącze antenowe: SO-239 (do wtyku PL-259)
wyświetlacz LCD
kolor czarny
waga: ok. 434g (komplet)
wymiary jednostki sterującej: 105mm x 105mm x 25mm
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Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

radiotelefon Dynascan M-79U UHF
mikrofon ze zmianą kanałów/częstotliwości
uchwyt montażowy
wkręty montażowe
wieszak mikrofonowy
deklaracja zgodności
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Służymy pomocą przy dobraniu odpowiedniej anteny i okablowania. W razie wątpliwości prosimy 



o kontakt.
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