
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

BAOFENG DR-1801UV DMR RĘCZNY RADIOTELEFON
VHF/UHF cyfrowo-analogowy DMR / FM (136-174/400-
480MHz)
Producent: Baofeng
Cena brutto: 450.00 zł
Cena netto: 365.85 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Baofeng Electronic

Baofeng Electronic to czołowy chiński producent radiotelefonów przenośnych dla
krótkofalowców. Firma Baofeng zrewolucjonizowała rynek duobanderów za pomocą
duobanderów Baofeng UV-3R oraz UV-5R: radiotelefonów o zbliżonej funkcjonalności do blisko
5 razy droższych japońskich marek (!).

Świetna relacja cena do jakości sprawiła, że setki tysięcy krótkofalowców z całego świata już
za 30 dolarów jest w stanie działać na pasmach krótkofalarskich 2m/70cm na zupełnie nowym
sprzęcie, z pełną gwarancją.

http://duobander-baofeng.pl

 

Baofeng DR-1801UV

https://konektor5000.pl/index.php?p6678,baofeng-dr-1801uv-dmr-rĘczny-radiotelefon-vhf/uhf-cyfrowo-analogowy-dmr-/-fm-(136-174/400-480mhz)
http://duobander-baofeng.pl/index.php


radiotelefon cyfrowy ręczny DMR VHF/UHF
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Baofeng DR-1801UV - radiotelefon przenośny DMR:

cyfrowo-analogowy DMR/FM
zakres pracy VHF 136-174MHz
zakres pracy UHF 400-480MHz
moc wyjściowa do 5W
kodek AMBE+2TM 
kody CTCSS / DCS
kompatybilny z MOTOTRBO i Hytera Tier1 i Tier2
podwójny slot dla łączności lokalnych
podwójny slot dla łączności przez przemiennik
programowalne 3 przyciski + P1, P2 (dodatkowo opcja krótkiego/długiego nacisku)
kolorowy wyświetlacz 1.4"
dobra jakość audio
solidna obudowa



wskaźnik baterii i alarm niskiego poziomu baterii
funkcja oszczędzania baterii
blokada klawiatury
wiadomości tekstowe w emisji cyfrowej
funkcja skanera częstotliwości

Radiotelefon Baofeng DR-1801UV umożliwia pracę w sieci SP-DMR.
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http://www.sp-dmr.pl/
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Baofeng DR-1801UV to radiotelefon umożliwiący za rozsądne pieniądze rozpoczęcie 
krótkofalarskiej przygody z DMR.

Nowoczesne radio cyfrowo-analogowe pracujący w dwóch zakresach częstotliwości. 

Wersja rozblokowana:

VHF - 136-174MHz RX/TX
UHF - 400-480MHz RX/TX.

Baofeng DR-1801UV działa zarówno w trybie cyfrowym DMR jak i analogowym FM.

Radiostacja pokrywa krótkofalarskie pasmo 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).  

Technicznie zakres pracy radiotelefonu umożliwia również nasłuch PMR 446 (16 bezpłatnych 
kanałów), służb ratunkowych, pogotowia, straży pożarnej oraz policji działających jeszcze w 
systemie analogowym.

Możliwy również nasłuch służb działających w DMR (np. pogotowie ratunkowe, 
TOPR/GOPR).

Baofeng DR-1801 posiada również funkcę skanera.



Dobra czułość, głośne, wyraźne audio i solidna obudowa są znakami wyróżniającymi ten 
radiotelefon.

Popularne złącze antenowe SMA-F. 

W zestawie antena dwupasmowa VHF/UHF o długości 15cm.

2 pinowe złącze w popularnym standardzie Kenwood umożliwia korzystanie z bardzo 
szerokiego asortymentu akcesoriów dodatkowych.
 

Bateria o dużej pojemności 2200mAh zapewnia długi czas pracy.

Uwaga!

Bez programatora nie jest możliwa praca przez przemiennik DMR.

Radiotelefon Baofeng DR-1801 możemy konfigurować przez komputer (kodowanie, wgrywanie 
częstotliwości, przemienników, nazewnictwo kanałów itd.) z wykorzystaniem kabla 
(programatora).

Kabel do programowania Baofeng DR-1801 dostępny tutaj.

https://konektor5000.pl/index.php?p403,kabel-do-programowania-baofeng-uv-5r-uv-82-bf-888-s-i-podobnych-zlacze-2-pin-kenwood-wouxun-itp
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Download Baofeng:

https://www.baofengradio.com/pages/download

 

Specyfikacja:

https://www.baofengradio.com/pages/download


częstotliwość pracy: VHF 137-174 MHz, UHF 400-480 MHz
GPS: nie posiada
moc wyjściowa: 1W / 5W
ilość komórek pamięci: 1024
wyjście audio: 1W
akumulator: Li-Ion 7,4V 2200mA 16,3Wh
impedancja anteny: 50 Ohm
temperatury pracy: - 30°C do + 60°C
stabilność częstotliwości: ± 1,0 ppm
waga: ok. 260g (z akumulatorem i anteną)
wymiary: 270x62x36mm (z zamontowanym akumulatorem)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

radio przenośne dual band VHF UHF DMR Baofeng DR-1801UV 
akumulator litowo-jonowy 2200 mAh
zaczep do paska
dwuzakresowa antena ze złączem SMA-F
ładowarka biurkowa
słuchawka PTT
smycz nanadgarstkowa
instrukcja obsługi w języku angielskim
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
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