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Diamond MR-73S dyskretna samochodowa antena
144/430MHz długość 50cm, podstawa magnetyczna z
kablem 3m, wtyk SMA - do VHF/UHF, skanerów, SDR,
PMR
Producent: Diamond
Cena brutto: 160.00 zł
Cena netto: 130.08 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

 

Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). 
Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej 
przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond MR-73S

https://konektor5000.pl/index.php?p6947,diamond-mr-73s-dyskretna-samochodowa-antena-144/430mhz-długość-50cm,-podstawa-magnetyczna-z-kablem-3m,-wtyk-sma---do-vhf/uhf,-skanerów,-sdr,-pmr


dyskretna antena VHF/UHF na podstawie magnetycznej, długość 50cm, wtyk SMA
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Antena Diamond MR-73S do użytku amatorskiego - zakres pracy pasma amatorskie 
2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Antenę można stosować także do radiotelefonów PMR, skanerów i odbiorników SDR.

Świetna jakość wykonania i dyskretny wygląd (czarne wykończenie).

Długość anteny ok. 50cm.

Elastyczny czarny promiennik z możliwością pochylenia. 

Promiennik można demontować z podstawy.

Niewielka podstawa magnetyczna wyposażona w 3-metrowy supercienki przewód



koncentryczny RG-174U zakończony wtykiem SMA (SMA-M).
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Przykładowa lista modeli, do których pasuje złącze SMA-M:

SDR S300U V2
SDR N300U V2
SDR RTL-SDR.com V3 / V4
SDRPlay RSP1A
SDRPlay RSPdx
SDRPlay RSPduo
SDRPlay RSP2Pro
SDR Hack RF One
Baofeng UV-3R
Wouxun KG-UV8D / KG-UV8D Plus
Wouxun KG-UV9D / KG-UV9D Plus
Wouxun KG-UV9K
Wouxun KG-UV9 Mate
Wouxun KG-UV9P
TYT TH-UV88
TYT MD-UV380
TYT MD-2017
skaner Intek AR-109
skaner Uniden UBC 3500 XLT
skaner Uniden UBCD 3600



skaner Uniden SDS-100-E
skaner AOR AR-MINI
skaner Icom IC-R5 / IC-R6
skaner Icom IC-R30
i inne z tym samym złączem
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Specyfikacja:

długość anteny: 50cm
zakres pracy: 144/430MHz
impedancja: 50 Ohm
zysk: 3.4dBi (430MHz)
maksymalna moc doprowadzona: 10W
długość przewodu: ok. 3m
typ przewodu: RG-174U
złącze antenowe: SMA-M
średnica podstawy: 30mm
regulacja pochylenia promiennika: tak
waga: ok. 80g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

antena samochodowa Diamond MR 73 S z podstawą magnetyczną (wtyk SMA-M)
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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